WALL

design Piero Lissoni

Elementi componibili di diverse dimensioni (sedile, schienale,
bracciolo) uniti tra loro tramite telaio in acciaio, costituiti da struttura
in legno di pioppo e abete tamburato. Molleggio a nastri elastici
intrecciati in cauccill rivestito. Imbottitura in poliuretano espanso
adensita differenziata. Foderina realizzata in fibra poliestere con
agotrattamento e resinatura accoppiata con supporto divellutino
poliammidico.

Piedini in PVC colore nero con regolabili avvitati al telaio in acciaio.
Rivestimento in tessuto o pelle.

La sola versione in tessuto & interamente sfoderabile tramite velcro
astrappo. L'assemblaggio tra i vari elementi avviene tramite
appositi ganci.

Profondita di seduta: 68-94cm.

Note

Wall & disponibile omologato in Classe 1.IM.
Per varianti e rivestimenti omologati, contattare direttamente |'azienda.

Gli schienali e le sedute di questo modello con rivestimento in pelle, possono avere
delle cuciture aggiuntive.

Bracciolo Bracciolo

@@

Cuciture elemento angolare. Cuciture elemento terminale.
Il terminale sulla seduta ha una parte curva.
In composizione I'elemento va agganciato dal

lato indicato dalla freccia

Arichiesta pud essere fornito un distanziale che avvitato ai piedini esistenti alza
gli elementi di 4cm.

L'assemblaggio tra i vari elementi avviene tramite ganci, come da istruzioni allegate al prodotto.

Ganci per I'assemblaggio elementi
con piedini con distanziale.

Ganci per I'assemblaggio elementi
con piedini in PVC.
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Per la realizzazione di composizioni con i vari elementi, allegare un disegno di massima all'ordine.



Disegni Tecnici
Elemento Terminale con

bracciolo alto
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Elemento Terminale con bracciolo basso
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Esempi di Composizione
Composizione 071

306

WATT153A SX
WATT153A DX

Composizione 03

402

WA1S160A SX
WATE094
WATE094
WATA094
WA1E094
WA1T0948B DX
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| codici commerciali fanno riferimento agli elementi scelti

nelle composizioni sopra proposte.

Composizione 02

WATT094A SX
WA1E094
WA1E094
WA15160B DX
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