ILE

design Piero Lissoni

Elementi di diverse dimensioni con struttura braccioli e schienale in
legno di pioppo e abete tamburato ed imbottitura in poliuretano
espanso a densita differenziata. Foderina realizzata in fibra poliestere
con agotrattamento e resinatura accoppiata con supporto
divellutino poliammidico. Pannello sotto seduta in laminato plastico
decorativo HPL stratificato bidecorato. Cuscino di seduta

e di bracciolo con struttura preformata in poliuretano espanso

adensita differenziata, rivestito con falde di fibre acriliche. Base
in tubolare quadro d'acciaio Inox AlSI 304 o in acciaio verniciato
con polveri epossidiche grigio canna di fucile oppure brunito.
Rivestimento in tessuto o pelle, entrambi interamente sfoderabili
tramite cerniere e velcro a strappo.

Profondita di seduta: 67cm.

Base
Acciaio [E———re Acciaio Inox Acciaio
Verniciato Satinato Opaco Verniciato
Brunito Grigio “Canna
di fucile”
(NP
Note

lle & disponibile omologato in Classe 1.IM.
Per varianti e rivestimenti omologati, contattare direttamente |'azienda.

Per la realizzazione di composizioni con vari elementi, allegare un disegno di massima all'ordine.



Disegni Tecnici
Elemento Centrale
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Elemento Terminale
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Esempi di Composizione
Composizione 01

376

94
ILET188B27 SX
ILEL094 SX
Composizione 03
376
9%

ILET188B27 SX
ILET188B27 DX

| codici commerciali fanno riferimento agli elementi scelti nelle

composizioni sopra proposte.
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Composizione 02

282

ILET188B27 SX
ILET094B27 SX

Composizione 04

470

ILET094B27 DX
ILEC188
ILEL740 SX
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