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FLOYD-HI 2 SYSTEM

design Piero Lissoni

Divano componibile con struttura schienale e braccioli in multistrati
di pioppo e abete tamburato e imbottitura in poliuretano espanso
adensita differenziata, rivestito con foderina realizzata in fibra di polie-
stere con agotrattamento e resinatura accoppiata con supporto di
vellutino poliammidico. Telaio sedile in acciaio verniciato con polveri
epossidiche, cinghiato con molleggio a nastri elastici in cauccil
rivestito e imbottitura in poliuretano espanso. Cuscino schienale e
bracciolo in piuma d'oca lavata e sterilizzata, racchiusa in settori
separati, con inserto in poliuretano espanso.

Cuscino di seduta in poliuretano espanso a densita differenziata
e Visco-soft rivestito con falde di fibre acriliche.

Piedino realizzato in lamiera d’acciaio tagliata a laser, verniciata
con polveri epossidiche grigio canna di fucile. Appoggio a terra
garantito da supporti in PVC neri.

Rivestimento in tessuto o pelle interamente sfoderabile tramite
cerniera e velcro a strappo.

Profondita di seduta: 68-134cm.

Piedino
Acciaio
Verniciato
Grigio “Canna
di Fucile”
Note

L'assemblaggio tra i vari elementi avviene tramite staffe, come da disegno qui sotto riportato.

Per la realizzazione di composizioni con i vari elementi, allegare un disegno di massima all'ordine.



Disegni Tecnici
Elemento Terminale
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Esempi di Composizione
Composizione 071

426

1l

FH25120160 SX
FH2T306094 DX

Composizione 03

403

310

FH2T306094 SX
FH2A097097
FH2T213094 DX

| codici commerciali fanno riferimento agli elementi scelti nelle

composizioni sopra proposte.

Composizione 02

426

FH2T213094 SX
FH2T213094 DX

Composizione 04

404

::

310

FH25120160 SX
FH2E187094
FH2A097097
FH2T213094 DX









