
Il tavolino può essere utilizzato anche in composizione. L’assemblaggio tra i vari elementi avviene 
tramite staffe, come da disegno qui sotto riportato.

Per la realizzazione di composizioni con tavolino, allegare un disegno di massima all’ordine. 

Struttura e Piedini

Teak Burma

Piano

K A S B A H  L O W  TA B L E  ( O U T D O O R )

d e s i g n  D a v i d  L o p e z  Q u i n c o c e s

Il massello di Teak Burma proviene da piantagioni certificate situate in Birmania. Si tratta di un 
materiale estremamente resistente, grazie alla presenza di una componente oleo-resinosa che ne 
garantisce un’ottima durabilità. Inoltre ricordiamo che il massello di Teak Burma è un materiale vivo 
che reagisce agli agenti esterni. Una esposizione prolungata e continua ad essi ne muta lo strato 
superficiale, fino all’ossidazione che gli conferisce un tono grigio-argenteo. Da ultimo, il legno può 
presentare piccoli mutamenti di colore e di dimensione. Il massello di Teak Burma può pertanto avere 
sfumature di colore non omogenee, da considerarsi come un pregio e non un difetto. 
Per la manutenzione del legno Teak Burma attenersi alle istruzioni fornite con il kit di manutenzione 
allegato al prodotto.

Per garantire durabilità nel tempo, è consigliabile il posizionamento su terrazze o verande. 
Si consiglia l’utilizzo della “Fodera di Copertura” per migliorare la longevità del prodotto; si ricorda 
che la fodera è realizzata con un tessuto impermeabile al vapore acqueo, ideale come protezione 
alla formazione di muffa, lavabile semplicemente con acqua e sapone.

Note

Teak Burma

Tavolini disponibili nelle misure 70x100cm e 100x100cm, costituiti
da struttura portante in massello di Teak Burma sezione 90x35mm.
Pannello in HPL sp.8mm fresato di colore nero e inserito nella
struttura portante, sostenuto da supporti angolari e centrali stampati
in poliammide riciclato e rigenerato fissati alla stessa tramite viti in
acciaio Inox.

Piano tavolino con spessore 2cm e bordi smussati a 45°, fissato al
pannello in HPL, composto da due (solo per misura 70x100cm) o
tre piani in multistrato per uso esterno impiallacciato con lastre
di Teak Burma.
Piedi in massello di Teak Burma Ø40mm, fissati ai supporti angolari
attraverso una bussola annegata negli stessi, e appoggio a terra
garantito da regolabili neri.
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